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System — Kleinmengenset Drahtgitter

= Rationelles Reinigen von kleinen LosgrofRen durch
Einsatz der richtigen Behaltergrofie.

= Bis zu vier unterschiedliche Teilesorten konnen mit
einer Charge gereinigt werden.

= Die Tragereinheit entspricht in den Abmessungen
handelsiblichen Kérben und kann wie diese in »
Reinigungsanlagen mit angetriebenen Rollenbahnen und|
automatischen Beschickungen eingesetzt werden.

= Eine Drehbewegung in den Anlagen ist moglich, da ein
gemeinsamer Niederhalter die eingesetzten Behalter in
ihrer Lage fixiert.

= Material: Edelstahl 1.4301

= Oberflache: elektropoliert.

= Ausfiihrung: Drahtgewebe mit Stutzrahmen
= Maschenweite: 4x4mm,2x2mm,1x1mm

andere Aufteilungen und Maschenweiten sind auf Wunsch méglich

Tragereinheit

Art.-Nr. 5001 Lange Breite Hohe
Male aul’en 470 mm 320 mm 200 mm
Malfe Laufflache 450 mm 300 mm
Art.-Nr. 5002 Lange Breite Hohe
Male aul’en 530 mm 320 mm 200 mm
Malfe Laufflache 500 mm 300 mm
Bestlickung: 2 Stuck Drahtgewebekorb 2
oder: 4 Stuck Drahtgewebekorb Y4
oder: 1 Stuck Drahtgewebekorb %2
und 2 Stuck Drahtgewebekorb 4
Drahtgitterkorb "2
Art.-Nr. lichte Maschenweite Draht @
501002 4 x4 mm 1,25 mm
501102 2Xx2 mm 1,00 mm
501202 1x1 mm 0,56 mm
Deckel
Art.-Nr. lichte Maschenweite Draht @
505002 4x4 mm 1,25 mm
505102 2x2 mm 1,00 mm
505202 1x1 mm 0,56 mm
Drahtgitterkorb .
Art.-Nr. lichte Maschenweite Draht @
502002 4 x4 mm 1,25 mm
502102 2X2 mm 1,00 mm
502202 1x1 mm 0,56 mm
Deckel
Art.-Nr. lichte Maschenweite Draht @
506002 4 x4 mm 1,25 mm
506102 2X2 mm 1,00 mm
506202 1x1 mm 0,56 mm
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